CONGCRETARTE [iificharTecnica iy
INFRAESTRUCTURA
SARDINEL PREFABRICADO
ALIGERADO A-10

Fecha actualizacion: 26/05/2026.

DESCRIPCION

Pieza aligerada prefabricada en concreto de 4 Mpa de médulo de rotura a 28 dias,
con acabado liso. Se instala sobre una capa de mortero de nivelacién con proporcién
1:4, sobresaliendo entre 15 y 20 cm respecto al nivel de la calzada vehicular, con
juntas de 1 cm de espesor en mortero 1:3. Su funcién es delimitar el drea de
circulacion peatonal en el anden.

Dimensiones Nominales: 800 x 200 x 500 mm Dimensiones Estandar: 790 x 200 x 500 mm

Norma: NTC 4109 Junta Estéandar: 10mm
Peso: Aprox 118 kg.

MANTENIMIENTO DETALLE E: 1/15

Reinstalar si la base falla, reemplazar en i
caso de rotura.

SARDINEL PREFABRICADO
EN CONCRETO
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NIVELACION

SELLO EN ARENA (ver

SUB-BASE GRANULAR (ver
ficha C10)

LOSETA PREFABRICADA EN
'CONCRETO (ver fichas AS0,
40, A50, ABO)
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